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Renseignements généraux 
 

Compagnie et coordonnées 
Théâtre Denise-Pelletier 
4353, rue Sainte-Catherine Est 
Montréal (Québec) H1V 1Y2 
www.denise-pelletier.qc.ca 
Administration: 514 253-9095 
Billetterie : 514 253-8974 
Télécopieur : 514 253-6886 
 

Capacité de la salle 
804 places assises dont 16 fauteuils amovibles pouvant accueillir 8 fauteuils roulants 

 

Débarcadère 
Accès : via la porte de garage (porte H) rue Gaboury du côté Ouest du bâtiment 

Position : accès à la scène par le dégagement de scène, côté jardin. Le débarcadère est au même niveau que la scène. 

Niveau par rapport à la rue : 40’’ (1m) 

Dimensions de l’ouverture : 10’-0’’ (3m) hauteur X 10’-0’’ (3m) largeur 

Camion idéal pour la livraison : Cube 26’ 

Accessoire : 1 rampe de chargement de 5’-0’’ (1,5m)  X 4’-0’’ (1,2m) 

 

Dégagement de scène 
Le dégagement de scène est un espace jouxtant la scène de la Salle Denise-Pelletier servant à la fois de débarcadère, 
d’entrepôt (principalement pour le matériel technique de la Salle Fred-Barry), d’espace de travail et d’atelier (environs 1/3 de 
l’espace est réservé à cette fin). 

Position : du côté jardin de la scène 

Accès : via la porte coulissante sur scène, la porte de garage (porte H) et le monte-charge 

Dimensions : 44’ X 65’X 20’h. (13.41m X 19.81m X 6m h.) 

 

Monte-charge 
Le monte-charge permet d’accéder aux loges, à la salle des trappes ainsi qu’à la salle de répétition à partir de la scène et du 
dégagement. 

Cabine : 5’-9’’ (1,75m) largeur X 10’-9’’ (3,28m) profondeur X 8’-6’’ (2,59m) hauteur 

Porte palière (accès dégagement, loges et salle de répétition) : 5’-10’’ (1,78m) X 7’-0’’ (2,13m) hauteur 

Porte ascenseur (accès scène et salle des trappes) : 4’-4’’ (1,32m) X 7’-0’’ (2,13m) hauteur 

Capacité : 7000 lbs (3175 kg) 

 

  

http://www.denise-pelletier.qc.ca/
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Scène 
 

Dimensions 
Cadre de scène :  -Largeur maximale : 44’-4’’ (13,51m) 
   -Largeur minimale (avec la fermeture des panneaux d’Arlequin) : 36’-0’’ (10,97m) 
   -Hauteur : 19’-6’’ (5,94m) 
 

Hauteur libre sous les porteuses : 39’-11’’ (12,17m) 

Hauteur libre dans la coulisse jardin (sous les rails d’allemandes) : 32’-7’’ (9,93m) 

Hauteur libre dans la coulisse cour (sous passerelle de chargement) : 24’-4’’ (7,41m) 

Hauteur libre à l’arrière-scène : 20’-6’’ (6,15m) 

Hauteur libre sous les tirants de béton : 33’-7’’ (10,24m) 

Hauteur des poutres de soutiens des poulies (dessus) : 42’-6’’ (12,95m) 

Hauteur des lisses d’amarrage (centre du tuyau) : 29’-0’’ (8,84m) 

Hauteur du plancher de la passerelle de charge : 25’-8’’ (7,82m) 

Hauteur du plancher de la passerelle technique : 34’-8’’ (10,57m) 

Distance de la première allemande jardin à la ligne de centre : 26’-10’’ (8,18m) 

Distance de la première allemande cour à la ligne de centre : 26’-11’’ (8,20m) 

Distance de la première allemande arrière à la ligne de plâtre : 41’-9’’ (12,73m) 

 

Cintres 
Système à contrepoids avec manœuvre au niveau de la scène, coulisse cour. 

Nombre : 28 équipes + 1 équipe dédiée au rideau maison 

Capacités : -charge vive maximale : 905lbs (410kg) par équipe 
  -charge vive uniforme maximale : 74lbs/pi lin. (110kg/m lin.) 
  -charge ponctuelle sous câble : 630lbs (286kg) 
  -charge ponctuelle entre les câbles : 315lbs (143kg) 
 

Longueur des porteuses : 50’-0’’ (15,25m)          Possibilité de rallonger pour l’habillage seulement jusqu’à 56’-0’’ (17,07m) 

Caractéristiques :  -tuyaux doubles  

   -6 points (câbles) d’attache 

 

Montée maximale : 39’-11’’ (12,17m) 

Descente maximale : 5’-6’’ (1,68m) 
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Plancher de scène 
Composition : trappes en bois amovibles 

Recouvrement : panneaux de «massonite» peint noir 

Possibilité de visser : oui 

Possibilité de peindre : oui (retour au noir après le projet) 

 

Trappes 
Composition : structures de bois reposant sur un système de poutrelles et poutres en acier 

Dimensions des trappes : 47-1/2’’ X 95’’ (1,21m X 2,41m) 

Épaisseur des trappes (sous le recouvrement de «massonite») :4-1/8’’ (10,5cm) 

Hauteur de la salle des trappes (de plancher à plancher) : 9’-3’’ (2,82m) 

Hauteur libre sous les poutres de soutien de la salle des trappes : 8’-8’’ (2,34m) 

 

Nez de scène 
Caractéristiques : Les sections de l’avant-scène peuvent être retirées afin d’insérer des éléments scénographiques tels que 
des escaliers. Les façades de ces sections sont également amovibles (accès aux raccordements audio-vidéo et électriques) 
et des fentes permettent d’y passer du câblage. Les sections de plancher peuvent être retirées sans que la structure 
d’aluminium soit retirée. 

Construction : sections de praticable de 4’ de largeur (1.2m) 

Nombre de section : 7 

 

Nacelles, escabeaux et échelles : 
1 nacelle de marque Snorkel, modèle UL24/30, 24’ (7,32m) de hauteur, alimentation électrique par cordon 

1 nacelle de marque UpRight, modèle UL40PL_D/C, 42’ (12,80m) de hauteur, alimentation par batterie 

1 escabeau de 6’ (1,83m) 

2 escabeaux de 8’ (2,44m) 

2 escabeaux de 10’ (3,05m) 

2 escabeaux de 12’ (3,66m) 

1 échelle de 12’ @ 21’ (3,66m X 6,4m) 
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Équipements de scène 
 

Praticables 
Quantités : -12 plateaux de 4’-0’’ X 8’-0’’ (1,22m X 2,44m) 
  -3 plateaux de 4’-0’’ X 6’-0’’ (1,22m X 1,83m) 
  -1 plateaux de 4’-0’’ X 4’-0’’ (1,22m X 1,22m) 
 
Pattes :  -76 pattes pour 6’’ (15cm) de hauteur 

-32 pattes pour 12’’ (30cm) de hauteur 
-12 pattes pour 12,5’’ (32cm) de hauteur 
-40 pattes pour 16’’ (40cm) de hauteur 
-8 pattes pour 17,5’’ (45cm) de hauteur 
-10 pattes pour 24’’ (60cm) de hauteur 

  -76 pattes pour 36’’ (90m) de hauteur 
 

Finition :  -Pourtour en aluminium peint noir 
  -Dessus en contreplaqué peint noir 
  -Pattes rondes en aluminium 
  -Sans système Rotolock. Les praticables sont tenus ensemble par des serres. 
 

Palans à chaine : 
-3 palans DELTA d’une capacité de 1 tonne (40’ [12,19m] de chaine) 
-2 palans DELTA d’une capacité de ½ tonne (39’ [11,89m] de chaine) 
-2 palans COMET model C de Vulcan Hoist d’une capacité de 1 tonne (40’ [12,19 m] de chaine) 
 

Mobilier 
-125 chaises pliantes en tissus 

-30 tables pliantes en plastique de 6’-0’’ (1,83m) 

 

Équipements divers 
-2 perches doubles de 3’-0’’ (1m) 
-2 perches doubles de 5’-0’’ (1,52m) 
-4 perches doubles de 13’-0’’ (3,96m) 
-1 lot de longueur de rails à rideaux 2’’ #1700 de longueurs variant entre 10’ (3m) et 20’ (6m) 
-1 lot de chariots et quincaillerie de jonction et d’accrochage pour rail à rideaux 1700 
-1 jeu de tuyaux 2’’ (1,90cm) en acier 
-1 jeu de bride («cheeseborrow» à tuyaux 2’’ (1,90cm) 
 

Habillage 
 

Rideau maison :  

• En permanence sur la porteuse R 

• Ouverture guillotine 

• Fait de deux sections 

• Velours rouge plissé à 50% 

• Mesure totale : 54’-0’’ X 20’-0’’ h (16,5m X 6m h) 
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Rideaux mi-scène : 

• Rideau 1 : 
o Fait de deux sections 
o Velours noir non plissé 
o Peut-être dégagé aux cintres 
o Mesure totale : 50’-0’’ X 21’-0’’ h (15,3m X 6,5m h) avec un chevauchement de 12’’ (30cm) 

• Rideau 2 : 
o Fait de deux sections 
o Velours noir non plissé 
o Ne peut être dégagé aux cintres 
o Mesure totale : 60’-0’’ X 25’-0’’ h (18,3m X 7,6m h) avec un chevauchement de 12’’ (30cm) 

 

Cyclorama : 

• Cyclo 1 : 
o Fait d’une section 
o PVC de couleur écru 
o Tendu latéralement par un système de câble d’acier et élastiques 
o Ourlet à la base pour tuyau d’acier 1’’ (2,54cm) 
o Mesure totale : 50’-0’’ X 25’-0’’ h (15,3m X 7,6m h) 

• Cyclo 2 : 
o Fait d’une section 
o Coton de couleur écru 
o Mesure totale : 90’-0’’ X 25’-0’’ h (27,5m X 7,6m h) 

 

Pendrillons : 

• A (2010) 
o 3 paires 
o Velours noir 24 onces non plissé 
o Dimensions : 12’-0’’ X 25’-0’’ h (3,7m X 7,6m h) 

 

• B (2010) 
o 2 paires 
o Velours noir 24 onces non plissé 
o Dimensions : 6’-4’’ X 25’-0’’ h (1,93m X 7,6mh) 

 

• C (1992) 
o 3 paires 
o Velours noirs 32 onces grisonnant non plissé 
o Dimensions : 11’-0’’ X 24’-9’’ h (3,35m X 7,54m h) 

 

• D (2010) 
o 4 paires 
o Velours noir 24 onces non plissé 
o Dimensions : 8’-0’’ X 12’-2’’ h (2,4m X 3,71m h) 

 

• E (1992) 
o 2 paires 
o Velours noir 32 onces grisonnant non plissé 
o Dimensions : 8’-0’’ X 12’-0’’ h (2,4m X 3,7m h) 
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• F (2005) 
o 1 paire 
o Velours noir 18 onces non plissé pas tout à fait opaque à la lumière 
o Dimensions : 7’-0’’ X 32’-0’’ h (2,2m X 9,8m h) 

 

• G (2005) 
o 1 paire 
o Velours noir 18 onces non plissé pas tout à fait opaque à la lumière 
o Dimensions : 14’-0’’ X 32’-0’’ h (4,3m X 9,8m h) 

 

• H (2005) 
o 3 paires 
o Velours noir 18 onces non plissé pas tout à fait opaque à la lumière 
o Dimensions : 10’-0’’ X 25’-0’’ h (3m X 7,6m h) 

 

• I (2005) 
o 2 paires 
o Velours noir 18 onces non plissé pas tout à fait opaque à la lumière 
o Dimensions : 6’-0’’ X 25’-0’’ h (1,83m X 7,6m h) 

 

Frises : 

• A 
o Quantité : 2 
o Velours noir non plissé 
o Ourlet au bas pour tuyau de 1’’ (2,54cm) 
o Dimensions : 58’-0’’ X 6’-0’’ h (17,7m X 1,9m h) 

• B 
o Quantité : 5 
o Velours noir non plissé 
o Ourlet au bas pour tuyau de 1’’ (2,54cm) 
o Dimensions : 58’-0’’ X 10’-0’’ h (17,7m X 3m h) 

• C 
o Quantité : 2 
o Velours noir non plissé doublé d’un tissu commando noir 
o Ourlet au bas pour tuyau de 1’’ (2,54cm) 
o Dimensions : 58’-0’’ X 6’-0’’ h (17,7m X 1,9m h) 

• D 
o Quantité : 1 
o Velours noir non plissé doublé d’un tissu commando noir 
o Ourlet au bas pour tuyau de 1’’ (2,54cm) 
o Dimensions : 58’-0’’ X 10’-0’’ h (17,7m X 3m h) 
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Allemandes : 

 

• Premier plan : 
o Étroites 

▪ Quantité : 18 
▪ Velours noir non plissé 
▪ Dimensions : 14’-0’’ X 32’-0’’ h (4,3m X 9,8m h) 

 
o Larges 

▪ Quantité : 8 
▪ Velours noir non plissé 
▪ Dimensions : 7’-0’’ X 32’-0’’ h (2,2m X 9,8m h) 

• Deuxième plan 
o Étroites 

▪ Quantité : 7 
▪ Velours noir non plissé 
▪ Dimensions : 14’-0’’ X 32’-0’’ h (4,3m X 9,8m h) 

o Larges 
▪ Quantité : 6 
▪ Velours noir non plissé 
▪ Dimensions : 7’-0’’ X 32’-0’’ h (2,2m X 9,8m h) 

Pantalon (cache panneaux d’Arlequin) : 

• Quantité : 2 

• Velours de couleurs rouge non plissé – du même velours que le rideau maison 

• Dimensions : 10’-0’’ X 25’-0’’ h (3m X 7,6m h) 

 

Pendrillons rouges 

• Quantité : 2 

• Velours de couleurs rouge non plissé – du même velours que le rideau maison 

• Dimensions : 12’-0’’ X 25’-0’’ h (3,7m X 7,6m h) 

 

Tulles : 

• Tulle 1 : 
o Noir 
o Ourlet au bas pour tuyau de 1’’ (2,54cm) 
o Ne peut pas être dégagé aux cintres 
o Dimensions : 56’-0’’ X 30’-0’’ h (17m X 91m h) 

• Tulle 2 : 
o Noir 
o Ourlet au bas pour tuyau de 1’’ (2,54cm) 
o Peut être dégagé aux cintres 
o Dimensions : 44’-0’’ X 19’-0’’ h (13,4m X 5,8m h) 
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Éclairage 
 

Projecteurs 
 

Découpes 

Quantité Modèle Ouverture Puissance Ampoule Position 

8 SELECON Zoom 5,5-13 degrés 750W GLD 3e saignée uniquement 

40 SELECON Zoom 14-35 degrés 575W CLC 1ère et 2e saignée uniquement 

21 ETC Source Four 50 degrés 575W HPL  

27 ETC Source Four 36 degrés 575W HPL  

32 ETC Source Four 26 degrés 575W HPL  

30 ETC Source Four 19 degrés 575W HPL  

16 ETC Source Four Zoom 15-30 degrés 575W HPL Échelles Salle uniquement 

16 ETC Source Four Zoom 25-50 degrés 575W HPL  

 

Fresnels (toutes avec porte de grange ALTMAN) 

Quantité Modèle Ouverture Puissance Ampoule 

30 STRAND 10’’   14-68 degrés 1000W BVT 

22 STRAND 10’’   14-68 degrés 2000W BVW 

 

Autres projecteurs 

Quantité Modèle Marque Puissance Ampoule 

28 Pars ETC 575 W HPL 15N / 11M / 12W 

40* PAR 64 --- 1000W FFN/FFP/FFR/FFS 

30 Orions STRAND 1000W FCM 

10 Iris 3 STRAND 1000W FFT 

 

* Les ampoules de PAR64 n’étant plus produite, valider avec le Directeur Technique l’inventaire réel des ampoules. 

 

 

 

 



11 
Fiche technique - Salle Denise-Pelletier 

Pupitre d’éclairage 
 

Console ETC ION XE 2K (2,048 sorties) et Fader Wing 20 contrôleurs 

 

Réseau 
-Protocole DMX 
-Protocole E-DMX 
-Protocole Art-Net 
-Diviseur de réseau (Octospliter) avec 1 entrée et 8 sorties 
-Convertisseur E-DMX/DMX à deux univers 
 

Gradateurs 
-Installation fixe de 276 gradateurs d’une puissance de 2,4 Kw STRAND CD-80 répartis comme suit : 

 -50 gradateurs dans les saignées 
 -4 gradateurs dans les baignoires décoratives 
 -12 gradateurs dans les échelles de salle 
 -6 gradateurs sous l’avant-scène 
 -15 gradateurs doublés pour les Orions au sous-sol 
 -141 gradateurs sur scène (23* boites volantes de 6 circuits et 3 circuits aux passerelles) 
 -48 gradateurs à la salle des trappes (pour éclairage au sol niveau scène) 
 
-Installation fixe de 2 gradateurs d’une puissance de 6Kw STRAND CD-80 (connecteur JOY) sur la passerelle jardin 

-Installation mobile de 24 gradateurs d’une puissance de 2,4Kw STRAND CD-80 

 

Générateur de fumée 
1 générateur de fumée Chauvet Professionnel Amhaze-Stadium 

1 générateur de fumée MDG Atmosphère APS avec ventilateur (en location) 

 

Gélatines 
1 lot de gélatines de marque ROSCOLUX 

 

Accessoires 
-12 portes-gobos pour projecteurs SELECON de type B 
-32 portes-gobos pour projecteurs ETC Source Four de type B 
 

-7 Iris pour projecteurs SELECON 
-20 Iris pour projecteurs ETC Source Four 
 

-8 bases rondes pour portant d’éclairage 
-1 lot de base au sol pour projecteur 
-1 lot de «side arm» 
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Échelles d’accrochage 
Caractéristiques : -tuyau d’accrochage de 2’’ (1,90cm) 
  -suspendues à l’aide de sangles-marguerite permettant un ajustement de la hauteur 
 
Quantité : -8 échelles d’accrochage 10’ (3m)  

-2 échelles d’accrochage 15’ (4,5m) 
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Sonorisation 
 

Pupitres 
-1 console YAMAHA M7CL32 version 3.56 avec 26 entrées mono et 4 entrées stéréo disponibles. La console est installée de 
manière permanente dans un espaces ouvert à l’îlot de sonorisation à l’arrière de la salle.  

 

Diffusion au public (PA) 
Enceintes de marque d&b. Conformément au Code National de Prévention des Incendies, le système de diffusion est relié au 
système d’alarme incendie et tombe automatique en sourdine en cas de déclenchement de l’alarme incendie. 

Répartition : 

-Cadre de scène jardin : 1X Qi7, 1X Qi10, 2X Qi-SUB 
- Cadre de scène cour : 1X Qi7, 1X Qi10, 2X Qi-SUB 
-Grappe centrale (Cluster) : 4X Qi1 et 1XQ110 
-Nez-de scène : 4X E0 
-Latéraux jardin : 3X Ci80 
-Latéraux cour : 3X Ci80 
-Arrière salle jardin : 1X Ci80 
-Arrière salle cour : 1X Ci80 
-Plafond (délais voix) : 7X E8 
-Basses fréquences : 1X B2-SUB (Jardin) et 1x B2-SUB (Cour) 
 

Diffusion sur scène 
 
Répartition : 
-Échelle de salle jardin : UPA-1A (MEYER) 
-Échelle de salle cour : UPA-1A (MEYER) 
-Mi-scène jardin : UPA-1A (MEYER) 
-Mi-scène cour : UPA-1A (MEYER) 
-Lointain jardin : UPA-1A (MEYER) 
-Lointain cour : UPA-1A (MEYER) 
-6 autres sorties disponibles. 
 
Autres enceintes disponibles : 
 -4 UPM (MEYER) 
 -8 MM-4 (MEYER) 
 -2 YAMAHA MSR-100 (avec amplificateur intégré) 
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Positions des enceintes permanentes et semi-permanentes 
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Appareils de lecture 
-1 lecteur DC de marque TASCAM CD-01UPro «auto-cue» avec variateur de vitesse 
-1 ordinateur MacBook Pro (à l’îlot de sonorisation) : 
 -1 carte MOTU 828 MK3 
 -1 logiciel de diffusion Q-Lab, version 5 
 -1 disque dur externe de 500Gig 
 

Appareils de traitement 
-Plusieurs options de traitement (égalisateur, compresseur/limiteur, multi-effet, etc.) via la console M7CL 
 

Microphones 
-3 microphones SHURE SM-58 
-4 microphones AKG C480 B comb-ULS/61 
-4 microphones SENNHEISER MKH 40 P 48 U-3 
-2 microphones SENNHEISER 421-U-5 
-1 microphone SENNHEISER 441-U 
-1 microphone SHURE Unisphere I 565D 
-1 microphone SHURE Prologue 14L 
-2 microphones podium SHURE MX 418/S 
-4 microphones CROWN PCC-160  
-1 ensemble de microphones sans-fil : 
 -4 récepteurs doubles SENNHEISER EM3732 
 -8 émetteurs SENNHEISER SK5212 (A) 
 -3 microphones cravates SK 5212/MKE 1-4 de couleur noir 
 -3 microphones cravates SK 5212/MKE 1-4 de couleur beige 
 -4 microphones cravates SK 5212/MKE 1-4 de couleur brun 
 -2 microphones baton SKM5200A/NEUMANN KK 104-S 
 

Boites directes 
-4 boites directes actives BSS AR-133 
-4 boites directes actives HAMMOND 
 

Accessoires 
-3 trépieds pour microphone avec perche – de couleur chrome 
-2 bases rondes pour microphone – de couleur chrome 
-3 pieds de table pour microphone 
-4 cols de cygne noirs K&M 2303 18’’ pour microphone 
-10 lutrins noirs de musiciens WENGER 
-10 lampes pour lutrins WENGER 
 

Autres installations 
-Système de son témoin dans chaque loge, salon vert, couloirs et escaliers 
-Système de son témoin dans le Foyer 
-Systèmes d’appel (2 zones indépendantes) dans les loges et le Foyer 
-Système de communication CLEAR-COM (MS702) à deux canaux avec 8 postes (casques mono) 
-Système de communication sans-fil PLIANT Crewcom CB2 relié au système CLEARCOM à 6 postes (possibilité d’aller jusqu’à 
8 avec certaines contraintes) 
-Système pour malentendant DECADE sur fréquence FM 104.1 
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Circuiterie 
Une circuiterie audio et Ethernet centrale est en place. Les plaques de distribution sont localisées à des endroits stratégiques 
et tous les points de connexion convergent vers la salle d’aiguillage (patch central). 

Circuiterie audio :  Connecteurs : XLR mâles et femelles pour tous les points de branchement 
 
Circuiterie Ethernet : Connecteurs : RJ45 
   Câbles : CAT 5e BELDEN 1583A 
  



17 
Fiche technique - Salle Denise-Pelletier 

Vidéo 
 

Projecteur 
-2 projecteur PANASONIC PTD60000US XGA de 6500 lumens avec obturateur intégré 
-2 lentille zoom/focus 1,8-2,4 :1 
-2 lentille ETDLE-055 0,80 :1 
-2 support à projecteur de marque CHIEF RPM avec bride de fixation pour tuyau de marque CHIEF CMA-300 
 

Cabine 
Aucune cabine de projection 

 

Écrans de projection 
-1 écran de projection de PVC gris (rétroprojection) avec cadre 12’h X 17’l (3,66m X 5,18m), grandeur maximale de l’image : 
11’h X 16’l (3,66m X 5,18m) 
-1 écran de projection de PVC gris (rétroprojection) avec cadre 14’h X 18’l (4,27m X 5,5m), grande maximale de l’image : 13’h 
X 17’l (4,27m X 5,18m) 
-1 écran de projection de PVC gris (projection avant et rétroprojection) sur porteuse 22’h X 48’l (6,7m X 14,63m) 
 

Moniteurs vidéo 
-1 moniteur vidéo mobile de 26’’ de marque LG 26LH20 
-1 moniteur vidéo mobile de 40’’ de marque SONY FULLHD1080 
 

Appareils de lecture et de reproduction 
-Diffusion possible à partir du MacBook Pro à l’îlot de sonorisation 
-Logiciels : Millumin 4 et Qlab 5 
 

Caméras 
-1 caméra infra-rouge mobile avec projecteur infra-rouge 
 

Autres installations 
-Système de vidéo témoin dans le salon vert et au cadre de scène jardin et cour, en coulisse 
-Système de vidéo témoin dans le Foyer 
 

Circuiterie 
- Une circuiterie vidéo et Ethernet centrale est en place. Les plaques de distribution sont localisées à des endroits stratégiques 
et tous les points de connexion convergent vers la salle d’aiguillage (patch central). 

Circuiterie vidéo :  Connecteurs : BNC 
   Câbles : BELDEN 8281  
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Loges 
 

Position 
Les loges sont situées au sous-sol. 

 

Locaux 
-1 salon vert avec cuisinette (réfrigérateur, micro-onde, cafetière, lave-vaisselle, évier, etc.) 

-2 loges à deux places avec lavabo et miroirs 

-2 loges à quatre places avec lavabo et miroirs 

-1 loge de maquillage/coiffure avec lavabo et lavabo de coiffure pouvant accueillir trois personnes 

-1 salle de toilette 

-2 salles de toilette avec douche 

 

Accès 
-Accès via les escaliers A et B 

-Accès des marchandises via le monte-charge 
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Personnes ressources 
Numéro de téléphone général : 514 253-9095 

 

Directrice de production 
Samuel Patenaude 
Poste 233 
prod@denise-pelletier.qc.ca 
 

Responsable des infrastructures  
Marise Limoge 
Poste 232 
infrastructures@denise-pelletier.qc.ca 
atech@denise-pelletier.qc.ca 
 

Directeur technique – création 
David Poisson 
Poste 235 
tech@denise-pelletier.qc.ca 
 

Coordinateur technique (salle Fred Barry) 
Isaac Béliveau 
Poste 236 
c.tech@denise-pelletier.qc.ca 
 

Chef machiniste 
Pierre Lachapelle 
Poste 231 
machiniste@denise-pelletier.qc.ca 
 

Chef éclairagiste 
Michel Chartrand 
Poste 230 
eclairages@denise-pelletier.qc.ca 
 

Chef sonorisateur 
Hugo Trépanier 
Poste 225 
sonorisation@denise-pelletier.qc.ca 
 

Chef habilleuse 
Louise Desfossés 
Poste 239 
costumes@denise-pelletier.qc.ca 
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