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SALLE FRED-BARRY 
 
FICHE TECHNIQUE 

 
 

 
 
CAPACITÉ DE LA SALLE 

 

 132 spectateurs et 12 comédiens et techniciens 

 
DÉBARCADÈRE  

Côté ouest de l'édifice, rue Gaboury  
Entrée par le dégagement de scène du Théâtre Denise--Pelletier  
Hauteur du quai : 40" (1 m) 
Hauteur de la porte garage: 9' (2,74 m) 
Largeur de la porte garage : 
Hauteur de la porte Fred Barry: 
Largeur de la porte Fred Barry:  

10’ (3 m) 
9’ (2,74m) 
6’ (1,98m) 

 
DIMENSIONS DE LA SALLE  

Longueur du nord au sud : 
Largeur d'est en ouest : 

47' 2" (14,38 m) 
43' 8" (13,31 m) 

  
Murs, plancher et plafond : Béton peint en noir 
Hauteur: du plancher au grill : 19' 6" (5,94 m) 
Hauteur plafond mur est : 
Hauteur sous retombé:  

22' 8" (6,90m) 
10’ (3m) 

La salle ne dispose pas de coulisses  

 
PLANCHER  

Béton peint (noir)   

 
GRILL  

Distance du plancher au grill : 19' 6" (5,94 m) 
Grill à perches fixes   
Largeur d'est en ouest : 36' 1" (11m) 
Longueur du nord au sud :  45' 9" (13,94 m) 
Les perches forment des rectangles : 4' x 4' (1,22 m x 1,22 m) 
La salle ne dispose pas de passerelle de service  

 
VENTILATION  

La salle est munie d’un système de ventilation, chauffage et 
climatisation automatisé. 

 

 
LOGE  

1 loge au 1er étage pouvant accommoder 6 personnes, et comprenant 2 lavabos,  
1 douche, 6 miroirs; 1 planche à repasser, 1 fer à repasser, laveuse et sécheuse. 
  
Dimensions :  
Largeur 7' 6" (2,29 m8)  
Longueur 18' 11" (5,77 m)  
Hauteur 7' 5" (2,268 m)  
  
La loge est ventilée, chauffée et climatisée.  
Aucune loge au niveau de la salle.  

 
 GRADINS 
Praticables  
12 praticables 39-1/2’’ X 47-1/4’’ (1m X 1,2mm)  
10 praticables 39-1/2’’ X 60’’ (1m X 1,525m)  
27 praticables 39-1/2’’ X 85’’ (1m X 2,16m)  

 
Pattes  
76 pattes 8’’ (20cm) 58 pattes 40’’ (100cm) 
76 pattes 16’’ (40cm) 30 pattes 48’’ (121cm) 
38 pattes 32’’ (80cm) 10 pattes 56’’ (142cm) 

 

 
Garde-corps (hauteur de 36’’ - 92cm) 
12 garde-corps 35-1/2’’ (90cm) 4 garde-corps 43-3/8’’ (1,1m) 
20 garde-corps 38-1/2’’ (98cm)  
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Escaliers   
2 escaliers de 5 marches (6 contremarches)  39-1/2’’ (1m) l X 59’’ (1.5m) L X 40’’ (1m) h 

 
Fauteuils 
140 fauteuils pouvant être reliés entre eux. 
 
Gréage  
25 raccords à tuyaux fixes  
10 cheeseborought fixes 

 
ÉCHELLE  

1 nacelle hydraulique (électrique) sur roues Up Right 24' de haut 

 
HABILLAGE DE SCÈNE  

6 Pendrillons droits  12'1" x 19' 6" h. (3,68 m x 5,94 m h.) 
2 Pendrillons droit 
1 Pendrillons droit 

12’ x 19’ h. (3,66 m x 5,79 m h.) 
13’6’’ x 10’ h (4,11 m x 3,04 m h.) 

7 Pendrillons droits 4' x 9' 8" h. (1,22 m x 2,94 m h.) 
1 Pendrillon droit 
1 Pendrillon droit 
1 Rideau droit  
1 Frise (velours noir) 

11' x 19' h. (3,35 m x 5,79 m h.) 
12' x 17' h. (5,79 m x 3,65 m h.) 
32’ x 19’ h (9,75 m x 5,79 m h.) 
26’ x 3’ h (7,90m x 0,91m h) 

 
MACHINE À FUMER  
1 Chauvet Amhaze whisper  

 
ÉCLAIRAGE 
 

 

Console  
1 console ETC Élément 2 – 1K / 1024 sorties / 32 768 canaux de contrôle   

 
Circuits  
Prise à 3 contacts à verrouillage tournant (Nouveau Twist-Lock) 125 v. / 20 amp. 
Distribution: voir plans (94 circuits répartis ainsi : 24 au sol, 70 au grill) 

 
Gradateurs  
94 gradateurs Strand CD80 de 2.4 KW (1 circuit/1 gradateur)   
Protocol DMX  
2 gradateurs pour l’éclairage public sous la retombée de plafond  

 
Projecteurs  
26 Leko ETC Source Four zoom 25-50 HPL 575W 
12 Leko ETC Source Four 36 degrés HPL 575W 
8 Par EA ETC Source Four Médium 575W 
40 Fresnel Strand 6po. avec porte de grange Altman 8 volets BTR 1000W 
12 Quartz Altman Q-Lite avec portes de grange FCM * 1000W 

 
Les portes de grange et les cadres de gélatine pour tous les projecteurs sont compris. 
*Prévoir des projecteurs et circuits pour l’éclairage public au-dessus des 
gradins. 
 
Accessoires 

 

12 Porte-gobo de type B pour Source Four  
6 Drop in Iris pour Source Four  
4 Bases de boom pour tuyau de 2" fileté 
4 Tuyaux filetés de 2’’ x 8’ 

 

12 Sacs de sables 
 

 

FILAGE 
Filage « twist-lock-3 »  
15 rallonges 5' (1 m 5) 
15 rallonges 10' (3 m) 
15 rallonges 25' (7,62 m) 
30 rallonges  15' (4,57 m) 
10 rallonges 50' (15,24 m) 
25 bretelles 
 

2' (60 cm) 

Filage Socapex 
2 rallonges             50’ (15,24 m) 
4 pieuvres Socapex (2 males 2 femelles) 
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Filage U-Ground 
7 rallonges        25' (7,62 m) 
8 rallonges        50' (15,24 m) 
7 multiprises 
3 multiprise branchée par twist-lock 15A. 125 V  2’ (60,96 cm) 
 
Filage vidéo 

1 rallonge Cat 5      50’ (15,24 m) 
1 rallonge Cat 5      25’ (7,62 m) 
3 rallonges Cat 5       4’ (1,21 m) 
3 rallonges VGA      2’ (0,60 m) 
1 rallonge HDMI      6’ (1,82 m) 
1 rallonge DVI      2’ (0,60 m) 
1 rallonge DVI male à HDMI     2’ (0,60 m) 
1 adaptateur DVI à HDMI 
 
Filage Éclairage DMX (5pins) 
1 rallonge        100’ (30,48 m) 
1 rallonge        50’ (15,24 m) 
1 rallonge        15’ (4,57 m) 
 
Filage Son XLR (3pins) 
9 rallonges        50' (15,24 m) 
4 rallonges        25' (7,62 m) 
2 rallonges        15’ (4,57m) 
7 rallonges        10’ (3.04m) 

 

SONORISATION 
 

 

Appareils de lecture  
2 lecteurs DC TASCAM CD-01 UPro « AUTO-CUE »  

 
Microphones  
2 microphones SHURE SM-58  

 
 

Console de mixage  
1 MIDAS Venice 240 
-entrées: 16 mono (mic ou line)  
                 4 stéréo 
-sorties:  6 mix  
                2 stéréo 
-phantom power + 48 v. dc 
 

 

 
Enceintes (toutes avec amplificateur intégré)  
4 enceintes plein registre MEYER UPJ-1P*  
2 enceintes de basse MEYER 650P 
2 enceintes QSC CP8 

 

* Ces enceintes sont munies de bride d’accrochage, trépied et d’un lot de câble de branchement. 
**Toutes les enceintes doivent passées via le Soundweb de la salle afin d’être mises en sourdine lors du déclenchement de 
l’alarme incendie. 

 
COMMUNICATIONS  

Système CLEAR COM MS702  
4 casques mobiles / 2 boîtiers mobile et la maitresse à la régie  

 
TÉMOIN  

Système pour mal entendant DECADE FM850  
Système de moniteur vidéo (comprenant une caméra en salle et un 
moniteur dans la loge et un dans la coulisse) 

 

Système de moniteur audio (comprenant un microphone dans la 
salle et des enceintes dans les loges, coulisses, couloirs et escalier) 

 

 
CIRCUITERIE AUDIO-VIDÉO  

Patchs audio et vidéo à la régie  
4 plaques de branchements audio et vidéo au sol  
1 plaque de branchement audio au grill  
1 plaque de branchement audio et vidéo à la coulisse  
1 plaque de branchement audio et vidéo dans la loge  

Appareils de traitement  
Multi-effects TC electronics M-one XL  
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NOTES PARTICULIÈRES : 
 
L’issue de secours au coin Nord de la salle, donnant sur le stationnement, doit être accessible en tout temps. Aucun élément de 
décor, d’accessoires ou de costumes ne doit en restreindre l’accès. Aucun rideau ne doit être placé directement devant l’issue. 

 
Le corridor d’issue de la Salle Denise-Pelletier, situé entre la Salle Fred-Barry et son espace coulisse, doit demeurer libre de tout 
élément de décor, d’accessoires ou de costumes en tout temps.  
 
Pour des raisons acoustiques, les grandes portes donnant accès à la sortie de secours de la Salle Denise-Pelletier doivent 
demeurer fermées pendant les répétitions ainsi que lors des représentations. 
 
La configuration des gradins doit respecter les prescriptions du Code National du Bâtiment, section 3.3.2. 

 
PERSONNES RESSOURCES : 
 
Samuel Patenaude 
Directeur de production 
Théâtre Denise-Pelletier 
Téléphone : 514 253-9095 poste 233 
Courriel : prod@denise-pelletier.qc.ca 
 
David Poisson 
Directeur Technique Salle Denise Pelletier 
Théâtre Denise-Pelletier 
Téléphone : 514.253.9095 poste 235 
Courriel : dt@denise-pelletier.qc.ca 
 
Isaac Béliveau 
Coordonnateur technique de Fred-Barry  
Théâtre Denise-Pelletier 
Cellulaire : 450.405.8024 
Téléphone : 514.253.9095 poste 236 
Courriel : c.tech@denise-pelletier.qc.ca 
 

COORDONNÉES  
 

 
THÉÂTRE DENISE-PELLETIER 
4353, rue Sainte-Catherine Est 
Montréal (Québec) H1V 1Y2 
www.denise-pelletier.qc.ca 
Administration: 514 253-9095 
Billetterie : 514 253-8974 
Télécopieur : 514 253-6886 
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